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PD2 - sistema Revoltella - Cavana tav. b

tav. a
tav. b

Piazza Attilio Hortis

1

Per ciascuna installazione deve tuttavia essere verificata la

rispondenza a tutte le altre prescrizioni del Regolamento, con

particolare riferimento allo spazio libero minimo per il transito

dei pedoni che, in considerazione del contesto storico-ambientale

e delle caratteristiche geometriche degli spazi, non può essere

inferiore a m. 1.50.

Le aree disponibili antistanti l'edificio tutelato di Via Cavana 16

non dovranno prevedere l'installazione di elementi ombreggianti

ma solamente di elementi bassi quali tavolini e sedie, che siano

distanziati di almeno 2 metri dalla facciata.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PD2
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Riva Tre Novembre

PD3 - sistema delle piazze storiche tav. a

P
ia

z
z
a

 d
e

ll'U
n

ita
' d

'Ita
lia

Via dell'Orologio

V
ia

 d
e
l P

o
z
z
o

 d
e
l M

a
re

tav. a tav. b

tav. c tav. d

Passo di Piazza
A. Fonda Savio

2
2
.1

0

7.50

9.20

8.90

1 18

1

7 3
1

Aree disponibili all'installazione dehors

Corsia transito mezzi di emergenza

Perimetro Piano di dettaglio n. 3
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PD3
Nelle piazze Unità d'Italia, della Borsa e Verdi e via Malcanton sono consentiti

elementi di copertura con aggetto superiore a m. 2.00 dal filo facciata, misurato in

proiezione orizzontale, coloriture anche nella gamma cromatica del rosso bordeaux.

In piazza Unità d'Italia sono consentite deroghe agli elementi di composizione dei

dehors, sulla base di un motivato progetto, previo parere della Commissione
Paesaggio e Qualità Urbana, autorizzazione monumentale della Soprintendenza e,
ove necessario, autorizzazione paesaggistica.

Nei dehors collocati lungo passo di piazza A. Fonda Savio, per motivi di sicurezza,

si prescrive:

• come elementi di copertura non sono ammessi ombrelloni ma solo tende

       a falda tesa senza montanti, con una distanza minima da terra nella parte

       più  bassa, inclusa l'eventuale mantovana, di almeno 3,30 m;

• non possono essere installati elementi di delimitazione o accessori che
impediscano la sorveglianza dell'area.
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PD3
Nelle piazze Unità d'Italia, della Borsa e Verdi e via Malcanton sono consentiti

elementi di copertura con aggetto superiore a m. 2.00 dal filo facciata, misurato in

proiezione orizzontale, coloriture anche nella gamma cromatica del rosso bordeaux.

In piazza Unità d'Italia sono consentite deroghe agli elementi di composizione dei

dehors, sulla base di un motivato progetto, previo parere della Commissione
Paesaggio e Qualità Urbana, autorizzazione monumentale della Soprintendenza e,
ove necessario, autorizzazione paesaggistica.

Nei dehors collocati lungo passo di piazza A. Fonda Savio, per motivi di sicurezza,

si prescrive:

• come elementi di copertura non sono ammessi ombrelloni ma solo tende

       a falda tesa senza montanti, con una distanza minima da terra nella parte

       più  bassa, inclusa l'eventuale mantovana, di almeno 3,30 m;

• non possono essere installati elementi di delimitazione o accessori che
impediscano la sorveglianza dell'area.
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PD3
Nelle piazze Unità d'Italia, della Borsa e Verdi e via Malcanton sono consentiti

elementi di copertura con aggetto superiore a m. 2.00 dal filo facciata, misurato in

proiezione orizzontale, coloriture anche nella gamma cromatica del rosso bordeaux.

In piazza Unità d'Italia sono consentite deroghe agli elementi di composizione dei

dehors, sulla base di un motivato progetto, previo parere della Commissione
Paesaggio e Qualità Urbana, autorizzazione monumentale della Soprintendenza e,
ove necessario, autorizzazione paesaggistica.

Nei dehors collocati lungo passo di piazza A. Fonda Savio, per motivi di sicurezza,

si prescrive:

• come elementi di copertura non sono ammessi ombrelloni ma solo tende

       a falda tesa senza montanti, con una distanza minima da terra nella parte

       più  bassa, inclusa l'eventuale mantovana, di almeno 3,30 m;

• non possono essere installati elementi di delimitazione o accessori che
impediscano la sorveglianza dell'area.
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PD3
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Nelle piazze Unità d'Italia, della Borsa e Verdi e via Malcanton sono consentiti

elementi di copertura con aggetto superiore a m. 2.00 dal filo facciata, misurato in

proiezione orizzontale, coloriture anche nella gamma cromatica del rosso bordeaux.

In piazza Unità d'Italia sono consentite deroghe agli elementi di composizione dei

dehors, sulla base di un motivato progetto, previo parere della Commissione
Paesaggio e Qualità Urbana, autorizzazione monumentale della Soprintendenza e,
ove necessario, autorizzazione paesaggistica.

Nei dehors collocati lungo passo di piazza A. Fonda Savio, per motivi di sicurezza,

si prescrive:

• come elementi di copertura non sono ammessi ombrelloni ma solo tende

       a falda tesa senza montanti, con una distanza minima da terra nella parte

       più  bassa, inclusa l'eventuale mantovana, di almeno 3,30 m;

• non possono essere installati elementi di delimitazione o accessori che
impediscano la sorveglianza dell'area.
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PD5 - sistema del Canale Ponterosso - S. Antonio Nuovo tav. a
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PD5
All'interno delle aree per dehors poste sulla carreggiata stradale di via Genova (antistanti gli isolati con civici dispari da n. 11 a

n. 17 e pari n. 10) e piazza Ponterosso (antistanti i civici nn. 2, 3, 4, 5) possono essere concesse occupazioni previo parere
del Servizio competente in materia di viabilità, che tengano conto della presenza di eventuali stalli riservati alla sosta di
particolari categorie.

Per motivi di sicurezza e accessibilità, per i dehors posizionati entro tali aree è ammesso:

1. l'uso della pedana con le caratteristiche di cui all'art. 4.3 e colorazione nei toni del grigio arenaria, coerente con la
pavimentazione circostante;

2. l'impiego di elementi di delimitazione verticale resi solidali con la pedana, purché i pannelli siano realizzati con materiali
trasparenti.

Soluzioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2 necessitano di valutazione in deroga da parte della Commissione
per il Paesaggio e la Qualità urbana e di autorizzazione monumentale da parte della Soprintendenza.
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All'interno delle aree per dehors poste sulla carreggiata stradale di via Genova (antistanti gli isolati con civici dispari da n. 11 a
n. 17 e pari n. 10) e piazza Ponterosso (antistanti i civici nn. 2, 3, 4, 5) possono essere concesse occupazioni previo parere
del Servizio competente in materia di viabilità, che tengano conto della presenza di eventuali stalli riservati alla sosta di
particolari categorie.

Per motivi di sicurezza e accessibilità, per i dehors posizionati entro tali aree è ammesso:

1. l'uso della pedana con le caratteristiche di cui all'art. 4.3 e colorazione nei toni del grigio arenaria, coerente con la
pavimentazione circostante;

2. l'impiego di elementi di delimitazione verticale resi solidali con la pedana, purché i pannelli siano realizzati con materiali
trasparenti.

Soluzioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2 necessitano di valutazione in deroga da parte della Commissione
per il Paesaggio e la Qualità urbana e di autorizzazione monumentale da parte della Soprintendenza.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PD5

2
.7
0

1.50 2.15

1.50 2.15

1
7
.9
0

p
ar

ch
eg

gi
o
 m

o
to

ci
cl

i

V
ia

 S
. 
S

p
ir

id
io

n
e

V
ia

 F
ilz

i

3.50

2
.0
0

4.00

4.00

6
.5
0

4.40

4.80
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ed arredi che possano interferire

con la visuale d'insieme verso

la Piazza Sant'Antonio Nuovo

aggiornamento luglio 2022

Aree disponibili all'installazione dehors

Corsia transito mezzi di emergenza

Perimetro Piano di dettaglio n. 5
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All'interno delle aree per dehors poste sulla carreggiata stradale di via Genova (antistanti gli isolati con civici dispari da n. 11 a
n. 17 e pari n. 10) e piazza Ponterosso (antistanti i civici nn. 2, 3, 4, 5) possono essere concesse occupazioni previo parere
del Servizio competente in materia di viabilità, che tengano conto della presenza di eventuali stalli riservati alla sosta di
particolari categorie.

Per motivi di sicurezza e accessibilità, per i dehors posizionati entro tali aree è ammesso:

1. l'uso della pedana con le caratteristiche di cui all'art. 4.3 e colorazione nei toni del grigio arenaria, coerente con la
pavimentazione circostante;

2. l'impiego di elementi di delimitazione verticale resi solidali con la pedana, purché i pannelli siano realizzati con materiali
trasparenti.

Soluzioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2 necessitano di valutazione in deroga da parte della Commissione
per il Paesaggio e la Qualità urbana e di autorizzazione monumentale da parte della Soprintendenza.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PD5
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Tenuto conto della collocazione dei dehors nella parte

centrale del viale e la doppia corsia di emergenza laterale,

in prossimità delle facciate degli edifici, in quest'ambito è da

ritenersi superata l'esigenza di lasciare libero lo spazio

antistante gli altri esercizi di somministrazione e gli accessi a

edifici ed esercizi commerciali. Inoltre gli ombrelloni possono

andare a coprire la corsia centrale del viale, destinata al

transito dei pedoni, sporgendo in proiezione oltre lo spazio

destinato ai dehors definito in planimetria.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PD7
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